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TARTALOM:

1. Elzmények

2. Az éplilet szerkezeteinek ismertetése atapasztalhatd hibdk dsszevetésével.
3, A hibdk okainak elemzése, kbvetkeztetés,

1. El§zmények:

A Hortobagyi Nemzeti Park igazgatdsdga megkeresésére helyszini szemiét
tartottunk Egyek kikiteriileten - Ohat telepiilésrészen - 2024 marcius 22-én.

A helyszinen a nemzeti park részérél tajekoztatast kaptunk, hogy
2023.08.09-én az egyik ottlakd részérdl bejelentés érkezett, miszerint Ohat
teleplilésen lévs, 8 lakdsbol AllG sorhdz, melyben lakik, és amelyben tudomasa
szerint a Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatdsdg is rendelkezik tulajdonnal, az elmult
napok heves viharainak kévetkeztében oly mértékben rongdladott, hogy az
veszélyezteti az oti éiok testi épségét, életveszélyessé valt,

A helyszini megtekintés igazolta a bejelentés tartalmat, mely szerint
életveszélyt jelentd &llapotban vannak az épllet egyes részei, A sorhdz E-i részén
[évé lakds falai teljesen ieomlottak, a tet8szerkezet ezen része megtédmasztas
nélkill [6g. Az épilet elétti elbtetd instabil szerkezete és az esetlegesen lehdlid
cserepek szintén tovabb fokozzék a veszélyt. Az is megallapithats volt, hogy a
keletkezett hibak hosszabb ideig tarté folyamat részei.

A véleménylink kialakitdsdéhoz médszerként a rendelkezésre allé
dokumentumaok dttanuimédnyozdsa utan a helyszini bejarast alkalmaztuk.
Lehetdségként a szemrevételezéses épiletdiagnosztika eszkdzeit tudtuk
felhasznalni.

A bejaras soran 35 db fényképfelvételen régzitettik a [dtottakat. Ezekbdl
vélogatva a legjellemzébheket a véleményhez csatoljuk. Ezeket kiértékeltiik, és a
véleménybe beépitettiik,

2. Az épiilet szerkezeteinek ismertetése a tapasztathaté hibak dsszevetésével:
2.1, Az éplilet ismertetése:
2.1.1. Epitészet:

2.1.2. Az épllet feltehetSen az 1930-as években éplilt. Ennek alapjdn a kora megkdzelitéleg 100 év. A
kor szinvonaldnak megfelel6en kifogdstalan minéséghen késziiit el.

2.1.3.  Tartoszerkezetek:

Az alapozds tégla savalap, mely [dbazati szinten is megépiilt. A labazat szintjén nagy
mérték{ porladas kivetkezett be, mely feitételezhetden fagyhatds kdvetkezménye.
Ezek lathaték az alabbi képeken.




A falazat valyogtéglabol épiilt. Allapota a ldbazati falazat fél6tt szintén porladasnak
indult. Oka a nedvesedés és fagyds. A nedvesedés oka a csapadékviz elvezetés
hidnya és a labazati fal dltal felszivott talajnedvesség. Ezek a fenti képeken jol
szemrevételezhetdek.

A fodémszerkezet fa anyagu. A gyalult fodémgerendak eredetileg feltilrél gyalult
deszkaval boritottak voltak. Arra épitették ra a nddtakardst és az agyag anyagu
nadtorekes saraldst. A késobbiekben, feltételezhetSen a hészigetelés javitasara,
alulrél nadpallékat fogattak a gerenddk alsé sikjdra, melyet torekes agyagvakolattal
fedtek. A fédémszerkezet egyes lakdterekben lévd nem kielégité éllapotat a
bedzasok okozzdk. Ez ellen a lakok foliateritéssel prébalnak védekezni.

A tetdszerkezet szintén fa anyagu. Az épitéskori anyagkeresztmetszetek atlagon
feliiliek voltak. A szerkezet még kielégitd allapotban van.




A tetfszerkezet héjazata égetett agyag anyagl, hddfarkd cserépfedés és
szalagcserép az elGtetdnél. A lécezéssel egylitt nagymértékben hianyos. Ez okozza a
beazasok jelentds részét.

Az athidald szerkezetek részben fa anyaguak, részben tégla boltiv kiképzésiek a
lakoterekben feltling repedésekkel tarkitottak.

2.1.4. Egyébb épliletszerkezetek:
Burkolatok

A lakoterekben részben aljzatbeton, vagy arra helyezett pvc burkolat készult. Ennek
hatrénya, hogy a talajparat a falazatokba kényszeriti. Mdsrészt késziilt mozaiklap
burkolat és déngélt agyagpadozat. Ahol ezek talalhatdk, ott a talajpdra nem okoz
falnedvesedést.

Nyildszdrok:

Fa szerkezet(iek, nagymértékben karosodtak.
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A tapasztalatok sszegzése :

2.1.1. Tartészerkezeti vonatkozdsban:

Mindségileg kétirdnya kifogas emelhetd. Az egyik természetes konszolidécids
jelenség, mely a killénbozd mértékd alakvaltozdsok formajdban zajlik. A folyamat pér
éven beliil befejezddik, a szerkezet befészkeli magat a neki kijeloit kornyezethe. Azon
tdl a fliggbleges terhek lejutdsa a talajra cikk-cakkos. Igy nem vérhatd el az
egyenletes, ugy is mondhatnank, hogy megszokott épliletmozgds. Varhaté, hogy a
konszolidacids folyamaton tal eseti rezgé mozgdsokbdl a szerkezet rugalmassdga
folytdn mindig jelentkeznek a tartoszerkezeti vdzat kit6htd fellileteken repedések. A
masik mindségi eredet(i elvaltozas csoport a hdhatds kévetkeztében jon Iétre azaltal,
hogy a kevésbé rosszul hdszigetel6 épitGanyagok alkalmazasa és/vagy szakszer(itlen
beépitése nedvességet enged lecsapddni, nem szamitott h8 mozgdst generdl, sét
dilatacids repedést képez. Mind a konszolidacids hatasbdl, mind a hdmozgasokbdl
adodo hatasokbdl eredd alakvéltozasok megfeleld karbantartas mellett az épiilet
szinte teljes életciklusa alatt sem okozhatnak olyan mértéki alakvaltozasokat melyek
a vizsgalt éplileten keletkeztek,

Alapozas:

A felszerkezetek gyenge dllékonysagara tekintette! alapfeitards nem térténet. a
nagyméretli téglabdl falazott alapok az évek folyaman bedgyazédtak, azonban ez
nem jelenti azt, hogy ettdl kezd8d6en mereviil viselkednek ai igénybevételek alatt,
ugyanis a csapadékot semmi sem tartja tavol az egyébként nedvességre érzékenyen
reagalo tégla-habarcs {netan agyagharacs) falazasu szerkezettdl, s a falazott alapok
veszitenek szildrdsdgukbdl a nedvesség hatasara és képesek kisebb alakvaltozdsokat
szenvedni a felpuhuld talapzaton. A falazati anyag kapillaritisa kodvetkeztében a
felgylilem|8 nedvességet felfelé szallitva dtadja a folé épdit [Abazatnak. Az alapozés
gazdasagosan nem javithato |

Labazat:

Mészhaharcsha falazott ldbazat készlilt. a szerkezeten jelentds kdrosodasok, kifagyds,
porladas, kagylésodas jelei, nagy foltokban vakolatlevalds lathatdk. Ennek kézvetlen
oka a ldbazat anyagdnak kitettsége: nevezetesen az épileten nincs ereszcsatorna, a
csapadékviz felcsapddva dztatja a ldbazati falat, az alap és [dbazat kdzétt jele sem
latszik talajnedvesség elleni szigetelésnek (ha volt is valamikor papirbitumenes
szigetelés, az mar régen elérett), a talajnedvesség az alaprol folyamatosan aramlik a
labazatba, s a megfagyd nedvesség roncsoija annak szerkezetét,

Falazatok:

Napon szaritatt vetett valyogtéglabol agyaghabarcsha falazott falszerkezetek
késziiltek a nm. tégla iabazati falrol inditva, A [dbazat és a vélyogfalazat kozoit
talajnedvesség elleni szigetelés nyomokban sem {athatd. Minden valészin(iség szerint
nem is késziilt.

A fal eredetileg simitott anyagtapasztasos felliletképzéssel készillt, amelyet kés6hb
tdbb helyen nadazott mészhahares vakolattal lattak el, A sartapasztas is és a vakolat
is sok helyen, f8leg az id6jérds viszontagsagainak (es6, szél, arnyék , erds
napsugarzas) kitett helyeken nagy fellileteken levélt, lemaliott.

A falazatok alsé részein, kozvetlent! a ldbazat feletti sdvokban erfs falazat
lernallasok, omiasok lathatdak. Ezek a felnedvesedés és kifagyds hatdsdnak tudhatdk




be. Mértékiik olyan nagysagrend{i, amely mér egyes helyeken a falazat llékonysagat
is veszélyeztetl, kérdésessé teszi. (Egyes helyeken meghaladja a falazat eredeti
keresztmetszetének 1/3-4t)

Kiléndsen veszélyesek azok a falszakaszok, melyekrél lemallott, leomlott a
tapasztds/vakolat, mert ezek a feliletek védtelenné valtak a csapdesd dztaté hatdsa
ellen, minek kdvetkeztében a vélyogfal megszivia magat vizzel, s ez a viz lefelé
koncentralédva épp a csbkkent keresztmetszet(i sdvokban aztatja at a falazatot, mely
ennek kdvetkeztében ezeken az amigy is meggyengiilt keresztmetszetekben veszit a
szildrdsagdbol és roskadni kezd. Ezek a kordbbi roskadasokra utald jelek repedések
formajaban lathatok a fodém-fal, fal-athidalok fal-menyezet, nyildszardk- athidalok-
falak csatlakozasoknal.

A hossz- és harantfalak csatlakozasdnal falkétbvasak megiétére utaié nyomok nem
[&thatdk, feltehetden a falak nincsenek kiildn szerkezettel dsszekétve.

A kiilonbhoz8 terhelések hatasara a roskaddsok kiiionb6z6 mértékii igénybevételeket
szenvednek el, minek kovetkeztében lesznek olyan szakaszok, ahol a tudlterhelt
falsavok egyszer(ien leomlanak. Ez potencidlis veszélyforras, mert nem jelezhetd
elére az omlas idépontja. A falszerkezet nem minden tekintetben felel meg az £tv.
31.§ {2) bekezdés c)-h) pontjaban meghatarozott kévetelményeknek.

A falazatok gazdasagosan nem javithatdk, ugyanis a ténkrement szakaszok potiasahoz
is tehermentesiteni kell a falakat és délés elien is bhiztositani kell azokat. Ez
gyakorlatilag azt jelenti, hogy a teljes fodémet ald kell tdmasztani és ki kell dicoini a
falakat. Ez jelenleg akkora koltség, ami ésszer(itienné tenné a beavatkozdst,

Fodémek:

Fa fédém késrillt tlleveld puhafibdl, eredetileg litszogerendas kivitelben, felsd
deszkazaton sdrgongydleg hdszigeteléssel.

Késbbbi id8kben a gerendakra alulré! nadpalldt erdsitettek, s ezt sérvakolattal lattak
el, igy alakitva ki alul sik menyezetet,

A fédém statiksilag nem méretezett szerkezet, a tapasztalati Uton kialakitott
szerkesztési elvek mentés és hagyomdnyosan kialakult fesztidv/keresztmetszet
alapjan lettek a gerenda méretek megdllapitva.

A fodémszerkezet dllapotdra két tényezd egylttes hatdsa jelenti legnagyobb
problémat: az elsd s epyben a legjielentdsebh, a szerkezet egyes helyeken dllanddsult
bedzédsa, folyamatos nedvesedésnek vald kitettsége, a masodik az alsd menyezet
kialakitds sordn bevitt tihbletterhelés okozta dllandd hatds.

A sorozatos beazasok kdvetkeztedhen a f6dém felsS sarazott rétege megszivia magat
nadvességgel, ezaltal annak t6mege tGbbszorosére novekszik, megemelve a
gerendazatra jutd terheket, tovabbad az dtnedvesedett fa szerkezetekben kiatakulnak
a gomba képletek, melyek a vissza-visszatéré nedvesség hatasara egyre mélyebb
képleteket alakitanak ki a fa szerkezetekben, lebontva annak szerkezetét és végii
annak ténkremenetelét okozzak.

Szerkezeti feltdrds hianyaban a gombakdrosodas mértékét megaliapitani nem &llt
médunkban, de a lathaté jelekbdl itélve nem elhanyagolhatd a fddém ilyen jellegl
fertdzottsége.

A gerendavégek a felfekvések mentén a szerkezeti kialakitasho! kévetikezéen eltakart
szerkezetek. Ezeken a heiyeken a gerendavégeket a falazatbdl atadddé nedvesség,
valamint az falazati anyag Uregeiben megbuvéd rovarkartevdk is kdrositjak, Az épllet
életkorat tekintve a felfekvési helyeken a gerendavégek mar a teherbirdsi
hatarallapotuk végallapotaban jarhatnak.




(Pontos diagndzist faanyagvédelmi szakértdi vizsgdlat utdn lehetne feldliitani.}

A masik probléma a bevitt tobbletterhek ckozta hatas:

Az alsé nadpalld és sarvakolat beépitésével az eredetileg felill boritott szerkezetként
kialakitott fodém alul-feliil borftott szerkezetté vilt, ami a hagyomanyos szerkesztési
elvek szerint nagyobb gerenda magassdgot kivint voina. Ebb&l adddéan a fodém
lehajldsa kissé megnovekedett, de nem is ez a legnagyobb gond, hanem az also
borftas rbgzitésének instabilitdsa.

Az utdlagos nddpallé boritast szegezett huzalos kapcsolattal erdsitették fel {(a kor
dltaldnosan elfogadott technoldgidja} a gerenddk aljdra. Ennek a médszernek az a
hidnyossaga, hogy az id§ mildsdval a mar a belsé pdra hatdsara is (esetlinkben erre
még rahatdssal van a sorozatos bedzas is) a huzalok és szegek elkorrodélnak és az
Lalmenyzet” lehull, leszakad, ezéltal potencialis balesetveszély forrasa a menyezet.

Fz a veszélyhelyzet biztonsdggal az utdlagos alsd boritds teljes lebontdsaval
sziintethetd meg a legegyszeriibben és legolcsébban.

Az eredeti felll boritott fédém megtarthatdsdgardl a faanyagvédelmi szakvéiemény
alapjan készitett részietes statikai vizsgdlat és ellendrzés utdn lehet dénteni.
Amennyiben a fanyagvédeimi beavatkozds utan marad annyi keresztmetszet ami
szamitassal igazolhatdan elég a teherbirdsi igénybevételek kielégitésére, gy a fodém
megtarthatd, ellenkezd esetben el kell bontani, vagy mag kell erdsiteni.

Athidalasok:

A fa anvagl athidalasok anyagainak allapotdrdl ugyanaz mondhatd el mint a
fbdémgerenddkrol. Feltdrds utni vizsgélat alapjan dénthetS el, hogy alkalmasak-e a
terhet tovabhi viselésére vagy sem.

A falazott boltdvek esetén a meghibdsodédsok lathatdan a boltévekrd] a falazatra
atadddd terhek hatdsidra a falazatban ébred8 elmozdulasok kévetkeztében
keletkeztek. Ezek javitdsa a falazat kijavitdsdval és (j elSregydrtott gerenda athidaldk
beépitésével oldhatd meg.

Tetfiszerkezet:

Hagyomanyos acsolt szerkezetl nyeregtetds szarufa fedélszék. Anyaga tllevell
puhafa, jellemzéen erdei fenyd. A szerkezeti fik keresztmetszetei a hagyomanyosan
tapasztalati Uton kialakult keresztmetszeti meéretrend szerintiek. (A jelenlegi
szerkesztési szabalyok ennél kisebb keresztmetszeteket eredményeznek)

A tetfiszerkezetnek nem is az anyaga és szerkezeti kialakftdsa a hibdja, hanem az
ltaldnos karbantartatiansdg. A lécezés elérett, behajlott a fedés hidnyos, gerincfedés
itt-ott l4thatd csak. Szinte a teljes tetéifelilet mindenitt bedzik a csapadékos
idgszakban.

A szerkezeti elemek gomba és rovarkdrtevd fert6zoitségérdl faanyagvédelmi
szakértdi vizsgdlat utdn lehetne véleményt alkotni.

Az eredeti tetdszerkezethez késdbb hozzaépiilt egy elGtetd. Ennek anyaga és épitési
minfsége nem éri el a szikséges miszaki minimumot sem. Tartdészerkezeti
szempontbol nem értékelhets mingségl, életveszélyes allapotl. Siirgdsen elbontdsra
javasolt .

2.2.2. Epliletszerkezeti vonatkozdsban:



A lakashaszndlat sordn az ide sorolhato szerkezeti hibak eredményezik a legtobb, de inkabb az
Osszes veszélyt. A hibak az épllet karbantartasi munkdinak hidnya és nem elsésorban az id&jaras vi
szontagsagaibol erednek. Az épiilethez utdlag illesztett eléteténél a szakszer(tlen anyaghasznélat és a
nagymeértékd allagromlas jelent kiiléndsen veszélyt.

2.2.3. Aleginkabb veszélyes épiiletszerkezeti részek:
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A fenti képeken Iathato épdlletrészek azonnali veszélyt jelentenek! A lezart
éplletrészekhez képest legalabb olyan veszélyforras az egész lakott épiiletrész hosszaban
végigfuto elétetd, mely alatt rendszeresen tartdzkodnak! Barmikor 6sszeomolhat, illetve
a kisebb szélhatas kévetkezményeként a lehullé cserepek is sulyos balesetet okozhatnak!

A hibak okainak elemzése, kévetkeztetés
Alakvdltozdsi repedések:

A nagy nyildskoz( vizszintes teherhordd szerkezetek lehajlasa kovetkeztében a rajtuk levé
rugalmatlan szerkezetek, illetve az elemekbdl falazott kitolté falak a habarcsrétegek, illetve a
blokkoknal a kitoltetlen fligg6leges fugdk mentén szikségszerlen kirajzolédnak. A falazott
valaszfalak a mozgas kovetkeztében kiékelésiik sikjdban meglazulnak, ezek az un. horker repedések.
Fontos tulajdonsaga a szerkezetnek, hogy a kitolt6 falazatnal, ha nincsenek 6sszekotve, repedést
produkdlnak. Ezeket nevezhetjilk beépitett repedéseknek is.

Kovetkeztetés:

A helyszini tapasztalatok és a képek elemzése alapjan megallapithatd volt, hogy az épiilet
lakhatasra alkalmatlan, mert allapota folyamatosan romlik. A tet6 nem tolti be a szerepét. A
csapadékviz folyamatosan nedvesen tartja a fa fodém tartdszerkezeteit. Ezaltal azok korhadas miatt
elveszitik teherhordod képességiiket és a rajuk nehezedd suly miatt eltorhetnek. A falazatok éllapota
is rohamasan romlik, mert az also sor elemei, féleg a valyogblokkok, mallas, porladas miatt szinte



eltiinnek! Az dthidaldsok elemei a fal és a fodémmozgdsok kdvetkeztében egyiitt veszitik el

allékonysdgukat és teherbird képességiiket a hozzajuk kapesolddd szerkezeti elemekkel!

Osszegezve:

Az éplilet f8 tartdszerkezetei korukat tekintve tUl vannak a gazdasdgi
dlettartamukon, miiszakilag megfeleld szintre hozasuk gazdasagosan nem végezheté ell
Az épllet egyes részei potencidlis veszélyt jelentenek a haszndldk életére, egészségére!
Az épiiletet hatésagilag életveszélyessé kell nyilvanittatnil

Tiszaflired, 2024 Aprilis ho

Major Lajos

épitésztervezd szakmérnék

Bakondi Jozsef
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