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1. Elézmények

Egyek-Ohat telepiilésen a megfeleld ivoviz biztositasa érdekében jelenleg heti harom alkalommal
lajtoskocsis vizszallitassal 1-1 m? vizet széllit a telepiilésre tarsasagunk.

Egyek Nagykozség Onkormanyzata cégilinket azzal az igénnyel kereste meg, hogy a telepiiléstol
elkiiloniilt, azonban kozigazgatasilag Egyekhez tartozo, Egyek-Ohat telepiilésrész ivovizzel torténd

ellatasanak lehetdségét vizsgaljuk meg Egyek telepiilésrol, tavvezeték kiépitésével.

A telepiilésrészen jelenleg is van meglévd ivovizhalodzat, azonban a szolgaltatott viz mindsége
kifogasolt, nem felel meg a vizmindségi eldirasoknak, és jellemzdek a viznyomasingadozasok is.
A lakossagi igényekre reagéalva az dnkormanyzat tdvvezeték létesitésével a telepiilésrészt be kivanja

kapcsolni a telepiilési ivovizellato halozatba.
Jelen dokumentacié célja a tervezett miiszaki megoldas koncepcionalis szintii bemutatasa.

2. Meglévé allapot
A telepiilésrészen van kiépitett ivovizhalozat, az ivovizet mélyfurasu katbol szerzik be. Az igy kitermelt
és halozatra adott viz azonban a vizmindségi eldirdsoknak hosszli idé 6ta nem felel meg, igy jelen

allapotaban csak sziirkevizként hasznalhato.

A meglévd haldzat nyomvonala és kialakitdsa nem ismert, eddigi tapasztalatok alapjan valtozatos
atmérdju és cséanyagu.
Fentiek mellett van egy korabban (kb. 20 éve) épitett elosztohalozat is a telepiilésrészen, mely azonban

soha nem kertilt hasznalatbavételre. A halézat DN 63 és DN 40 KPE vezetékekbdl all. Erre a kiépiilt

halézatra csatlakoznank a dokumentacionkban bemutatott megoldassal.

3. Meéretezési szamitasok

A vizigények szamitasahoz 40 f6s lakossagszamot vettiink alapul, és 110 I/f6/nap vizfogyasztast.
A méretezéshez €s a kialakuld nyomasviszonyok ellenérzéséhez az EPANET szoftvert hasznaltuk.

Felhivjuk a figyelmet, hogy a kidolgozott megoldasok ennél nagyobb vizigények esetén nem elegenddek
a fogyasztok kiszolgalasahoz, valamint a tervezés soran — szem eldtt tartva a koltéséghatékonysagi

szempontokat is — tliziviz igény biztositasaval nem szamoltunk.
4. Tervezett miiszaki megoldasok

A tervezett miszaki megoldas szerint Ohat telepiilésrész vizellatasa az Egyek telepiilési
szennyviztisztitoteleprél indulva, tavvezeték épitésével lenne megoldva. Uj vezeték kiépitése nem
sziikséges a teljes nyomvonalon, ugyanis a telepiilés kiilteriiletén tervezett ipari park ellatasara korabban
megépiilt 810,0 m DN 90 KPE csévezeték. (Ez mindmaig nem keriilt hasznalatbavételre, igy a tervezett

halézatba gond nélkiil bevonhato.)
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Ezt kiegészitendd, sziikséges tovabbi 3.920 fm KPE nyomodcsd épitése DN 63-125 4tmérében. A

valasztott a&tmérdt ellatasi igény fiiggvényében kell meghatarozni.

DN 63 vezeték fektetése esetén a jelenlegi lakossag fogyasztisa nyomasfokozas nélkiil biztosithato,
egyéb kozileti, ipari fogyasztast figyelmen kiviil hagyva. A vezetékben tovabbitott maximalis

vizmennyiség 0,68 I/s.

DN 63 atméro felett a feltételezett vizigény mar csak nyoméasfokozoé allomés megépitésével biztosithato,

amely a szennyviztisztito telep teriiletén elhelyezhetd.

Amennyiben lakosszam boviilést, vagy egyéb fogyasztasi igényt feltételez az Onkormanyzat, ugy
minimalisan DN 90 KPE vezeték fektetése sziikséges. Ebben az esetben 4 bar nyomasemelést

feltételezve 3,3 1/s vizhozam érkezhet maximalisan Ohat halozatara 2 bar nyomassal.

Tlziviz biztositasa esetén legalabb DN 125 KPE vezeték épitendé! Ekkor 4 bar nyomasemelést

feltételezve 10,0 1/s vizhozam érkezhet maximalisan Ohat haldzatara 2 bar nyomassal.
Kiépitésre keriilhet még a telepiilésrész kozpontjaban egy méréhellyel ellatott kdzkifolyo is!
Az ellatand¢6 ingatlanok szamat jelenleg 30 db értékkel hataroztuk meg, melyhez 1-1 db vizora aknat is

koltségeltiink.

5. Becsiilt koltségek

Megnevezés Méret Mennyiség|Me.| Egységar Osszesen Ft
Vezeték épités minden koltségével * DN 63 KPE 3920 [fm 20100 | Ft/fm 78792 000
Sajtolas kozut alatt DN100 acél 20 | fm 22000 | Ft/fm 440 000
Sajtolas vasutalatt DN200 acél 26 | fm 25000 | Ft/fm 650 000
Kozkifolyd kiépitése, mérbhellyel 1|db 580 000 | Ft/db 580 000
Hazi bekot6akna, vizéraval 30 |db 250000 | Ft/db 7 500 000
Tervezési dij(vizjogi engedélyes és kiviteli
tervdokumentacid, kozmi egyeztetések, utkezeldi
hozzajarulas, vasutizemeltetdi hozzajarulas) 4000 000
Minddsszesen nettd 91962 000
Minddsszesen bruttd 116 791 740

* Epitdipari koltségbecslési segédlet 2024 alapjan szdmolva

Szolnok, 2025. marcius 18.

e’ WM

Juhasz Balazs Vona Ferenc

tervez6 felelds tervezo
VZ-TEL / 16-0472
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